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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXAONE FREEZE
DÉGRIPPANT MULTI-FONCTION

• DESCRIPTION
Dégrippe, désoxyde, lubrifie, nettoie, protège, hydrofuge.
Dégrippant réfrigérant avec choc cryogénique à -30°C. Ce choc thermique permet de briser 
les liaisons des points de contacts oxydés. Lubrifiant, dégoudronnant, anticorrosion, anti-
humidité, dégraissant et réducteur de friction. Agit en profondeur contre la rouille, lubrifie 
durablement les systèmes mécaniques, serrures, tuyauteries, glissières, etc. Élimine les 
graisses durcies par le temps, dissout les graisses et goudrons. Propre, incolore, non gras, sans 
silicone ni acide orthophosphorique, ni solvants chlorés.  Agréable odeur de menthe.
Applications : Industrie (navale, automobile, aéronautique, etc), agriculture, plomberie, 
entretien général, loisirs, etc. Boulons, écrous, charnières, poulies. Gaz propulseur ininflammable

• MODE D’EMPLOI
Agiter l’aérosol avant utilisation. Vaporiser à 20/30 cm sur les pièces à traiter pendant 10 se-
condes, laisser agir quelques instants, puis débloquez la pièce. Renouveler l’opération si né-
cessaire. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uni-
quement lorsque le matériel n’est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le 
matériel sous tension. Aérosol utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

• CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide limpide ambré
• Insoluble dans l’eau
• Densité : 0.83
• Point éclair > 36°C
• Choc cryogénique : -30°C
• Gaz propulseur : butane-propane

• RECOMMANDATIONS
Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute 
autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aéro-
sols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement 
solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un 
usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Étiquetage : DANGER, SGH02.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : 1542
Aérosol 650 ml 
(400 ml net)
Carton de 12

Code douane
3403 19 80

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


